FARROW& BALL

HANDCRAFTED PAINT AND WALLPAPER

PRODUKTDATENMERKBLATT
Wall & Ceiling Primer & Undercoat

Alle Farben von Farrow & Ball sind auf Wasserbasis hergestellt, wodurch sie geruchsarm, VOC-arm (fliichtige
organische Verbindungen) und schnell trocknend sind. Auf3erdem erreichen sie gemaR der unabhéngig durchgefiihrten
franzosischen Innenraumluftqualitétsverordnung Nr. 2011-321 - Arrété April 2011 - die hochstmdogliche Bewertung A+

fur Innenraumluftiualitét.

In vier Farben erhdltlich: Primer fur weil3e und helle Farben, Primer flr mittelgetonte Farben, Primer fiir rote Farben
und Primer fiir dunkle Farben - entsprechend der gewéhlten Deckschichtfarbe. Alle Primer sind direkt erhéltlich im
Internet unter farrow-ball.com, per E-Mail unter sales@farrow-ball.com, telefonisch unter +44 (0) 1202 876141), in
unseren Showrooms sowie bei unseren Handlern weltweit.

Produktbeschreibung:

Wall & Ceiling Primer & Undercoat: Unser pigmentierter matter Primer. Dient als farblich angepasster Voranstrich flr
eine nachfolgende Beschichtung mit Estated Emulsion, Dead Flat oder Modern Emulsion. Durch den sehr guten Verlauf
und die geringe Materialfiille wird bei der Verarbeitung mit der Rolle eine glatte, strukturfreie Fl&che erzielt. Sorgt fiir
eine lange Offenzeit und optimiert den typischen nachfolgenden Farrow & Ball Look.

Reinigen des Untergrunds vor dem Streichen:

Vor der Beschichtung miissen alle Oberflachen griindlich gereinigt und vollstdndig getrocknet werden. Flr die meisten
Untergriinde empfehlen wir den Einsatz eines geeigneten Tiefengrundes / Voranstrich oder Primer gemal den
Anweisungen des Herstellers. Reinigen Sie wasserverdinnbare Materialien nur mit Wasser. Verwenden Sie keine
IGsungsmittelhaltigen Reinigungsprodukte.

Farbechtheit:

Achten Sie darauf, immer gleiche Farbchargennummern zu verwenden. Farbténe bitte vor der Verarbeitung prifen.
Gleiche Farbchargen untereinander mischen. Vor Gebrauch grindlich umrihren. Bitte beachten Sie, dass
unterschiedliche Auftragswerkzeuge (z. B. Pinsel, Rolle, Spray) zu einem leichten optischen Unterschied in der
endgultigen Farbe fuhren kdnnen.

Tipps zum Grundieren und Vorstreichen:

Die Verwendung von Primer & Grundierung sorgt fir einen gleichméfig saugenden Untergrund auf dem Sie streichen.
Vor dem Auftragen des Deckanstrichs sollten Sie eine vollstandige, solide Schicht Primer & Grundierung auftragen, um
sicherzustellen, dass die gewahlte Farrow & Ball-Farbe vollstandig haftet, gleichmaRig absorbiert wird und ein glattes

und gleichmaRiges Finish mit satter Farbtiefe ergibt.
Maximale Verdiinnung:
Eine Verdiinnung der Materialien mit Wasser ist je nach Untergrund und Saugfahigkeit 25 % mdglich. Exakte

Verduinnung Uber einen Probeanstrich ermitteln. Nachfolgend erfolgt die gewiinschte Endbeschichtung. Beachten Sie
die Herstellervorschriften.




Neue ungestrichene unbehandelte Putzflachen:

Neuer oder zuvor nicht gestrichener Putz muss sauber, trocken und staubfrei sein und vor dem Streichen entsprechend
grundiert werden. Verwenden Sie entweder eine zu 25% verdinnte Schicht des von Thnen gewahlten Farrow & Ball
Topcoats oder eine zu 25% verdinnte Schicht Primer & Grundierungen fiir Wande und Decken. Hinweis: Der British
Standard 6150 empfiehlt eine typische Trocknungszeit fiir neuen Putz von 7 Tagen pro 5 mm Dicke.

Bereits Beschichtete Untergriinde:

Der Untergrund muss trocken, sauber, fest, tragfdhig und saugfahig sein. Wall & Ceiling Primer & Undercoat im
vorgeschriebenen Farbton auftragen. Danach zwei unverdiinnte Schichten Ihrer gewahlten Deckfarbe streichen. Bitte
achten Sie auf die vorgeschriebenen Trocknungszeiten.

Anstrich auf Vliesuntergriinden:

Verarbeitung auf Backgroundvlies mit Wall & Ceiling Primer & Undercoat maximal zu 15 % mit Wasser verdiinnen.
Nachfolgend erfolgen 2 Anstriche mit dem gewtiinschten Produkt als Deckschicht. Bitte beachten Sie die richtige
Farbtonwahl des Wall & Ceiling Primer & Undercoat. Bei groRen Farbtonwechseln bendétigen Sie zusétzlich zum
verdunnten Wall & Ceiling Primer & Undercoat eine unverdiinnte Schicht Wall & Ceiling Primer & Undercoat. Die
Verdinnung des Primers ist abhéngig von der Saugféhigkeit des Untergrunds. Probeanstrich wird empfohlen. Falls Sie
keinen Wall & Ceiling Primer & Undercoat verwenden méchten, konnen Sie auch die Originalfarbe etwas verdiinnen
(mit maximal 10 % Wasser), so dass sie als Grundierung fungiert. Eine unfachménnische VVorbereitung des
Backgroundvlieses kann Schwierigkeiten bei der Verarbeitung verursachen. Es kdnnen scheckige und ungleichmaRige
Oberflachen entstehen.

Fugen und Dichtungsmassen:

Fugen und Dichtungsmassen missen anstrichvertréglich und fiir einen Anstrich geeignet sein. Bitte beachten Sie hier
die Herstellervorschriften geméss DIN 52452, Teil 4 Priifmethode Al, A2 und A3. Aufgrund der Vielzahl der im Markt
befindlichen Farben und Lacke empfehlen wir Vorversuche durchzufuhren.

Spachtelmasse auf Innenwéanden:

Bitte wahlen Sie Ihre Spachtelmasse danach aus, welchen Anforderungen sie gendigen soll. Hier verweisen wir auf den
aktuellen Stand der Technik und die Oberflachengilten Q1 bis Q4. http://www.gips.de/loesungen/gipsplatten-und-
gipsfaserplatten/publikationen/merkblaetter/ sowie das gultige BFS Merkblatt Nr.12 Nach der Verarbeitung der
Spachtelmasse ist immer eine verdinnte Grundierschicht mit Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat im fur
Ihre Deckschicht empfohlenen Farbton notwendig. Die Grundierung muss auf die Saugféhigkeit des Spachtel angepasst
werden. Dies geschieht durch das Verdinnen mit bis zu 25 % Wasser. Wir empfehlen, alle nétigen Spachtelarbeiten vor
dem Auftragen unserer Grundierungen und Deckschichten vorzunehmen. Nachtragliches Spachteln auf den bereits
beschichteten Untergriinden kann zum Abriss oder Abplatzungen der Folgebeschichtungen fiihren. Wir empfehlen das
zwischen den einzelnen Deckbeschichtungen nicht zwischengespachtelt wird. Das kann zu Abplatzungen der Deckfarbe
fuhren.

Verarbeitung mit dem Pinsel:

Vor Gebrauch griindlich umrihren. Der Untergrund muss trocken, sauber, fest, tragfahig und saugféahig sein. Farrow &
Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat laut Herstellervorschrift zur Verbesserung der Haftfahigkeit und Forderung der
Farbtiefe auftragen. Geeignetes Werkzeug verwenden.

Verarbeitung mit der Walze:

Vor Gebrauch grindlich umrihren. Geeignetes Werkzeug verwenden. Zwei satte, gleichmélige Anstriche unverdinnt
auftragen. Auf kontrastreichen Flachen ist ein vorheriger Grundanstrich mit Wall & Ceiling Primer & Undercoat
auszufuhren. Bitte achten Sie darauf, stets nass in nass zu arbeiten.

Abkleben:

Klebeband / Malerkrepp ist in verschiedenen Festigkeiten und Qualitatsstufen erhéltlich. Verwenden Sie stets ein
hochwertiges Band zum Abkleben, das fiir Malerarbeiten geeignet ist. Einige Abklebebénder sind fir Malerarbeiten
bestens geeignet. Achten Sie darauf das Klebebander keinen Untergrund zerstéren. Sie missen fur schwach anhaftende
Untergriinde geeignet sein. Damit werden bessere Ergebnisse erzielt.

Vorbereitung vor dem Spriihauftrag:



Bei der Verarbeitung von Farrow & Ball Farben im Sprihverfahren auf die jeweilige Oberflache ist es wichtig, daran zu
denken, dass das Endergebnis nur so gut ist wie die Oberflache, auf die Sie Farbe oder Lack auftragen. Die meisten
Oberflachen missen geschliffen, gereinigt und entfettet werden. Locher und Unebenheiten beseitigen Sie durch
Spachteln. Nachfolgend erfolgt in der Regel immer eine Grundierung. Es ist auch empfehlenswert, die Oberflache
zwischen den einzelnen Anstrichen mit einem sehr feinen Schleifpapier zu glatten, um ein glattes und ebenmaRiges
Finish zu erhalten, bevor Sie das Farrow & Ball Produkt aufspriihen. Dieser Vorgang muss fiir das gewiinschte Ergebnis
mdglicherweise mehrmals wiederholt werden.

Spriiheinstellungen:

Achtung! Beim Spriihen kdnnen geféhrliche lungengéngige Tropfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
Airless Spruhauftrag: Die besten Ergebnisse werden tiblicherweise mit der Einstellung einer 515 er Duse und einem
Lufteinspritzdruck von 80 bar erzielt. Bitte beachten Sie, dass dies die fir die meisten Airless-Spritzsysteme tblichen
Einstellungen sind, die je nach Hersteller und Modell des verwendeten Geréts leicht variieren kdnnen. Je nach
verwendeter Ausriistung muss die Farbe mit bis zu 10 % Wasser verdiinnt werden. HVLP-Sprihauftrag: Je nach
verwendeter Ausriistung muss die Farbe mit bis zu 30 % Wasser verdiinnt werden. Tragen Sie mehrere diinne Schichten
auf und lassen Sie jede Schicht vollstdndig austrocknen, bevor Sie die néchste Schicht auftragen.

Reinigung:

Entfernen Sie so viel Farbe wie mdglich mit einem Bursten- und Rollenreinigungswerkzeug, dann reinigen Sie Birsten
und Rollen in warmem Seifenwasser.

Sonstige Produktanwendungen:

Falls Sie Produkte von Farrow & Ball fiir Anwendungen nutzen wollen, die hier nicht beschrieben werden, wenden Sie
sich bitte an den Kundendienst: telefonisch unter +44 (0) 1202 876141 oder per E-Mail an customer.services@farrow-
ball.com. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Anrufe zu Schulungszwecken aufgezeichnet werden kénnen.

Anwendungstemperatur:

Nicht bei Temperaturen unter 10°C oder UbermaRiger Hitze Giber 30°C anstreichen.

Deckkraft (m2/1 pro Schicht): : Bis zu 12

Trocknungszeit: : Trocken in 2 Stunden.

Trocknung/ Trocknungszeit: : Uberstrich nach 4 Stunden

Schichtaufbau: : 1

*Bei dunkleren oder kraftigen Farben kann ein zusétzlicher Farbauftrag erforderlich sein. Bitte beachten Sie: Die
angegebenen Trocknungszeit nachdem Neubeschichtet werden kann beruht auf Normalbedingungen - die
Trocknungszeiten kénnen in kiihleren bzw. feuchteren Umgebungen l&nger sein. Tragen Sie mehrere diinne Schichten
auf und lassen Sie jede Schicht vollstdndig austrocknen, bevor Sie die ndchste auftragen. Vor dem Auftragen auf

l6semittelhaltigen Untergriinden 14 Tage warten.
Dichte: : 1.2-1.4g/cc

Nassfilmdicke: : 80 - 120 um

Anwendung feuchtigkeit: : <80 % RH

Feuchtigkeitsgehalt des Substrats: : Gipswénde & Decken = <0,5%
Flussigkeitsdurchlassigkeit nach DIN EN 1062 3 (w24 [kg/m2+24h]):

0,42 (Klasse I, Grenzwert >0,1 <0.5) Hierbei handelt es sich um die von einem Bereich von 1m2 durch die
Farboberflache innerhalb eines Zeitraums von 24 Stunden absorbierte Wassermenge. Je geringer der w24-Wert, desto
wasserdichter ist der Farbfilm. Die Wasserabsorption von Farben wird in Klassen eingestuft, von Klasse I bis Klasse IlI.

Wasserdampfdurchléssigkeit (Permeabilitat) nach DIN EN ISO 7783 2 (sd [m]):

0,011 (Klasse I, Grenzwert <0,14) Hierbei handelt es sich um die Widerstandsfahigkeit der Farbschicht gegentber
Wasserdampf, ausgedriickt als Aquivalent der Luftdichte in Metern. Je geringer der sd-Wert, desto atmungsfahiger ist
der Farbfilm. Die Atmungsfahigkeit von Farben wird in Klassen eingestuft, von Klasse | bis Klasse I11.

Lagerungshinweise:




Dieses Produkt ist wasserbasiert und sollte vor Frost und extremen Temperaturen geschitzt werden. Wir empfehlen,
das Produkt innerhalb von 6 Monaten nach dem Kauf zu verwenden. Wir tibernehmen keine Verantwortung fir den
Verfall des Inhalts oder der Verpackung nach diesem Datum. Dieses Produkt enthalt Konservierungsstoffe, um es unter
normalen Bedingungen vor Verderb zu schitzen. Um Verunreinigungen zu minimieren und eine maximale Haltbarkeit
zu gewahrleisten, empfehlen wir, das Produkt vor dem Gebrauch in einen sauberen Farbbehalter umzufillen und alle
Werkzeuge vor und nach jedem Gebrauch griindlich zu reinigen. Wiederholtes Offnen und Verwenden kann das Risiko
einer mikrobiellen Kontamination erhéhen. Wir empfehlen daher, dies auf ein Minimum zu beschrénken, um die
Haltbarkeit des Produkts zu maximieren.

Hinweise zu Umwelt und Entsorgung:

Darf nicht in Gewasser oder Abwasser entsorgt werden. Den Inhalt bzw. Behélter entsprechend der lokalen bzw.
nationalen Vorschriften auf einer Mlldeponie entsorgen. Wenden Sie sich wegen der Entsorgungsvorschriften an lhre
lokale Umweltbehtrde. Metallbehdlter kénnen wiederverwertet werden.
Informationen zum VOC Gehalt:

EU-Grenzwert fur dieses Produkt (Kat. A/[h]): 30g/l (2010). Dieses Produkt enthalt max 1 g/I VOC.

Volatile Organic
Compounds (VOCs) §
contribute to p-3
atmospheric &
pollution.

e, &
B, <
SDsrATIONLTO D

Anwendungstemperatur:

Acrylharzbindemittel auf Wasserbasis als pigmentierter VVoranstrich.

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Farben und Untergriinde, die aus den 60er Jahren oder friiher stammen, Inhaltsstoffe aus Blei
enthalten kénnen und gesundheitsschadlich sind. Es mussen besondere VVorsichtsmalRnahmen getroffen werden.




Sicherheit:

Achtung! Beim Spriihen kdnnen geféhrliche lungengéngige Tropfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
Darf nicht in die H&ande von Kindern gelangen. Wéhrend des Auftragens und Trocknens ist fiir gute Liftung zu sorgen.
Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nicht in die Augen, auf die Haut
oder auf die Kleidung gelangen lassen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Keine
Verdunnungsmitteln oder Terpentinersatz verwenden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spiilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spulen. BEI
VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Sicherheitsdatenblatt auf
Anfrage erhaltlich.

Kontakt:

Rufen Sie uns unter +44 (0) 1202 876141 an, senden Sie eine Mail an sales@farrow-ball.com oder schreiben Sie uns unter
Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL, GB. Hinweis: Anrufe kénnen zu Schulungszwecken
aufgezeichnet werden. Importiert in die EU von Farrow & Ball, Kaiserstral3e 25, Frankfurt am Main, Deutschland, +49

0) 69 2424 6269.

Rechtshinweis:
Alle in der Praxis vorkommenden Untergriinde und deren technische Bearbeitung kénnen in dieser Druckschrift nicht
abgehandelt werden. Sollen Untergriinde bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgefiihrt
sind, ist es erforderlich, mit uns Rucksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und produktbezogen zu

beraten.
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