FARROW&BAIL

HANDCRAFTED PAINT AND WALLPAPER

PRODUKTDATENMERKBLATT
Wood Primer & Undercoat

Alle Farben von Farrow & Ball sind auf Wasserbasis hergestellt, wodurch sie geruchsarm, VOC-arm (fltchtige
organische Verbindungen) und schnell trocknend sind. Auf3erdem erreichen sie gemaR der unabhéngig durchgefihrten
franzosischen Innenraumluftqualititsverordnung Nr. 2011-321 - Arrété April 2011 - die hdchstmdgliche Bewertung A+
fur Innenraumluftqualitét.

Erhéltlich in: ,750 ml,25L,5L,

In vier Farben erhaltlich: Primer fur wei8e und helle Farben, Primer fiir mittelgeténte Farben, Primer fiir rote Farben

und Primer fiir dunkle Farben - entsprechend der gewahlten Deckschichtfarbe. Alle Primer sind direkt erhéltlich im
Internet unter farrow-ball.com, per E-Mail unter sales@farrow-ball.com, telefonisch unter +44 (0) 1202 876141), in
unseren Showrooms sowie bei unseren Handlern weltweit.

Produktbeschreibung:

Unser Wood Primer & Undercoat eignet sich flir unbehandeltes oder zuvor gestrichenes Holz im Innen- und
AuBenbereich, einschliel3lich Boden und harzhaltige Bereiche. Es schafft eine glatte, schiitzende und einfach zu
lackierende Basis fur Dead Flat, Modern Eggshell, Estate Eggshell, Exterior Eggshell oder Full Gloss. Erhéltlich in vier
Farbtonen zur Ergédnzung lhres gewéhlten Decklacks fur ein dauerhaftes, gleichmafiges, farbintensives Finish.

Tipps zum Grundieren und Vorstreichen:

Die Verwendung von Primer & Grundierung sorgt flr einen gleichmaRig saugenden Untergrund auf dem Sie streichen.
Vor dem Auftragen des Deckanstrichs sollten Sie eine vollstandige, solide Schicht Primer & Grundierung auftragen, um
sicherzustellen, dass die gewahlte Farrow & Ball-Farbe vollstandig haftet, gleichmaRig absorbiert wird und ein glattes
und gleichmaRiges Finish mit satter Farbtiefe ergibt.

Reinigen des Untergrunds vor dem Streichen:

Vor der Beschichtung miissen alle Oberflachen griindlich gereinigt und vollstandig getrocknet werden. Fiir die meisten
Untergriinde empfehlen wir den Einsatz eines geeigneten Tiefengrundes / Voranstrich oder Primer gemaR den
Anweisungen des Herstellers. Reinigen Sie wasserverdiinnbare Materialien nur mit Wasser. Verwenden Sie keine
lI6sungsmittelhaltigen Reinigungsprodukte.

Unbehandelte Holzflachen im Innenbereich (nicht Holzb6den) Holzwerk, Tiiren, FulRleisten usw.:

Der Untergrund muss trocken, sauber, fest, tragfahig und saugfahig sein. Risse, Locher und offenen Fugen mit
geeigneter Flllmassen verschlieRen. Flachen schleifen. Harzhaltige Holzer bereiten Sie bitte wie oben vor. Nachfolgend
empfehlen wir, den Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat zu verwenden. In der Regel missen auf unbehandelten
Holzuntergriinden 3 Anstriche durchgefuihrt werden: Grundieren und zweimaliger Deckanstrich. Dafiir eine Schicht
Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat im fir Ihre Deckschicht empfohlenen Farbton auftragen. Zwischen den
Schichten mindestens 4 Stunden Trocknungszeit einhalten. Nachfolgend zwei Schichten Ihrer gewéhlten Farrow & Ball
Deckschicht unter Einhaltung der korrekten Trocknungszeiten zwischen den Schichten streichen.




Bereits gestrichene Holzflachen im Innenbereich (keine Holzbéden) Holzwerk, Tiiren, FuBleisten usw.:

Der Untergrund muss trocken, sauber, fest, tragféhig, saugféahig und frei von Schmutz, Fett und sonstigen
Fremdkdrpern sein. Die Flachen schleifen. Alle Risse, Locher und offenen Fugen mit geeigneter Flllmasse verschliefl3en.
Falls Holzinhaltstoffe austreten dann isolieren mit Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat. Eine Schicht Farrow &
Ball Wood Primer & Undercoat im korrekten Farbton fur Ihre Deckschicht auftragen und zwischen den Schichten
mindestens 4 Stunden Trocknungszeit zulassen. Danach zwei Schichten Ihrer gewahlten Farrow & Ball Deckschicht
unter Einhaltung der korrekten Trocknungszeiten auftragen.

Chemische Abbeizmittel:

Wenn sich die Oberflache in einem schlechten Zustand befindet oder viele Farbschichten vorhanden sind, ist es
moglicherweise am besten, die Farbe mit einem chemischen Abbeizmittel zu entfernen. Diese Produkte kénnen
gefahrlich sein. Befolgen Sie daher immer die Anweisungen des Herstellers und tragen Sie Schutzausristung. Nachdem
die Farbe entfernt wurde, muss das chemische Abbeizmittel mdglicherweise mit einer Neutralisierungslésung
neutralisiert werden. Befolgen Sie auch hier die Anweisungen des Herstellers, spulen Sie mit sauberem Wasser nach und
kontrollieren Sie den pH-Wert, bis er unter acht liegt. Lassen Sie die Oberflache vollstandig trocknen, bevor Sie die
richtige Grundierung und den gewinschten Deckanstrich auftragen.

Holzbdden im Innenbereich, unbehandelt:

Stellen Sie sicher, dass der Bodenbelag sicher befestigt ist, um Bewegungen zu verhindern. Fiillen Sie alle Risse und
offenen Fugen mit einer nicht flexiblen, Gberstreichbaren Holzspachtelmasse. Bitte prifen Sie, ob der Holzuntergrund
Feuchtigkeit enthalt. Hier sollte eine Holzfeuchte von 10 % nicht Gberschritten werden. Holzinhaltsstoffe ggf. mit
Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat & Undercoat partiell ausbessern. Danach tber die gesamte Flache eine
angepasste Grundierschicht mit Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat aufbringen. Danach bringen Sie bitte
zweimalig Farrow & Ball Modern Eggshell auf.

Bereiche der alten Farbe, die sich abldsen oder Blasen haben, mussen beseitigt werden. Fir die beste Verarbeitung und
héchste Lebensdauer, so viel von der vorherigen Beschichtung wie méglich entfernt werden. Achten Sie darauf, dass der
Boden grundgereinigt ist. Notigenfalls schleifen Sie den Untergrund gut an und sorgen Sie daftr das Schleifstaub, der
eine Trennschicht bildet unbedingt entfernt ist. Ermdglichen das Holz (weniger als 10% Feuchtigkeitsgehalt) zu
trocknen. Tragen Sie eine volle Schicht Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat zu versiegeln. Tragen Sie zwei volle
Schichten Farrow & Ball Modern Eggshell.

MDF gibt es in verschiedenen Qualitaten sowie mit oder ohne Grundierfolie. Bearbeitung ohne Grundierfolie: Flachen
anschleifen und eine Schicht Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat im korrekten Farbton fiir Ihre Deckschicht
auftragen und zwischen den Schichten mindestens 4 Stunden Trocknungszeit zulassen. Dient als Einlassgrund fuir rohe,
unbehandelte MDF Platten. Bitte sorgen Sie dafiir, dass die Kanten ausreichend abgedeckt und isoliert sind. Eine Schicht
Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat im korrekten Farbton fir Ihre Deckschicht auftragen und zwischen den
Schichten mindestens 4 Stunden Trocknungszeit einhalten. Zwei Schichten lhrer gewahlten Farrow & Ball Deckschicht
unter Einhaltung der korrekten Trocknungszeiten zwischen den Schichten auftragen. Dient als Grundierung bzw. erste
Primer Schicht. Bearbeitung mit Grundierfolie: Fl&chen sehr gut anschleifen und eine Schicht Farrow & Ball Wood
Primer & Undercoat im korrekten Farbton fiir Ihre Deckschicht auftragen und zwischen den Schichten mindestens 4
Stunden Trocknungszeit einhalten. Versuchen Sie beim Schleifen von MDF so wenig Staub wie mdglich zu erzeugen
und tragen Sie die entsprechende Atemschutzausrustung (RPE). Zwei Schichten lhrer gewéhlten Farrow & Ball
Deckschicht unter Einhaltung der korrekten Trocknungszeiten zwischen den Schichten auftragen. Bitte sorgen Sie
daftir, dass die Kanten ausreichend abgedeckt und isoliert sind.

Holzspachtelmassen im Innenberich:

Bitte wéhlen Sie Ihre Spachtelmasse danach aus, welchen Anforderungen sie gentigen soll, dann empfehlen wir, den
Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat zu verwenden. In der Regel mussen auf unbehandelten Holzuntergriinden 3
Anstriche durchgefuhrt werden: Grundieren und zweimaliger Deckanstrich. Daftir eine Schicht Farrow & Ball Wood
Primer & Undercoat im fur Ihre Deckschicht empfohlenen Farbton auftragen. Zwischen den Schichten mindestens 4
Stunden Trocknungszeit einhalten. Nachfolgend zwei Schichten Threr gewéhlten Farrow & Ball Deckschicht unter
Einhaltung der korrekten Trocknungszeiten zwischen den Schichten streichen.




Holz im Auenbereich, unbehandelt:

Begrenzt mal3haltige und nicht maf3haltige Holzbauteile: Der Untergrund muss sauber, tragféhig, trocken und frei von
trennenden Substanzen sein. Die Holzfeuchte darf bei begrenzt und nicht maf3haltigen Holzbauteilen 15% nicht
uberschreiten. Die Grundsatze des konstruktiven Holzschutzes sind zu beachten. Diese sind Voraussetzung fir einen
dauerhaften Holzschutz mit Beschichtungsstoffen (siehe auch BFS-Merkblatt Nr. 18). Neue Holzbauteile:
Holzoberflachen in Faserrichtung schleifen, griindlich reinigen und austretende Holzinhaltsstoffe wie z.B. Harze und
Harzgallen entfernen. Scharfe Kanten brechen. Altes Holz, unbehandelt: Vergraute, verwitterte Holzoberflachen bis auf
das gesunde, tragfahige Holz abschleifen und griindlich reinigen. Scharfe Kanten brechen. Nachfolgend grundieren mit
Wood Primer & Undercoat im korrekten Farbton fur Ihre Deckschicht. Zwischen den Schichten mindestens 4 Stunden
Trocknungszeit zulassen. Zwei Schichten Threr gewahlten Farrow & Ball Deckschicht unter Einhaltung der korrekten
Trocknungszeiten auftragen. Bitte beachten: Die wiederholte Reparatur von Hélzern im Aussenbereich kann ein
unregelméssiges Anstrichbild ergeben. Nicht geeignet zur Verwendung auf Kunststoff.

Holz im AuRenbereich, behandelt:

Beschichtetes Holz: Nicht tragfahige Altbeschichtungen bis auf das tragfahige Holz vollstandig entfernen. Festhaftende
Altbeschichtungen anschleifen und reinigen. Holzinhaltstoffe (harzhaltige Holzarten) ggf. mit Farrow & Ball Wood
Primer & Undercoat behandeln. Eine Schicht Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat im fur Ihre Deckschicht
empfohlenen Farbton auftragen. Zwei Schichten Ihrer gewdéhlten Farrow & Ball Deckschicht unter Einhaltung der
korrekten Trocknungszeiten zwischen den Schichten auftragen.

Holzfiillstoffe im AuRenbereich iberarbeiten:

Fur den Untergrund Holz im Aussenbereich richtige Spachtelmasse auswéhlen. Dann empfehlen wir, den Farrow & Ball
Wood Primer & Undercoat zu verwenden. In der Regel mussen auf unbehandelten Holzuntergriinden 3 Anstriche
durchgefiihrt werden: Grundieren und zweimaliger Deckanstrich. Daflir eine Schicht Farrow & Ball Wood Primer &
Undercoat im fiir Ihre Deckschicht empfohlenen Farbton auftragen. Zwischen den Schichten mindestens 4 Stunden
Trocknungszeit einhalten. Nachfolgend zwei Schichten lhrer gewahlten Farrow & Ball Deckschicht unter Einhaltung der

korrekten Trocknungszeiten zwischen den Schichten streichen.
Unbehandeltes Holz mit einer unverdiinnten Grundierschicht Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat behandeln.
Kitt (Fensterkitt) muss anstrichvertraglich und fir den Anstrich geeignet sein. Bitte beachten Sie hier die
Herstellervorschriften. Exterior Eggshell und Full Gloss: eine unverdiinnte Schicht Farrow & Ball Wood Primer &

Undercoat im fur Thre Deckschicht empfohlenen Farbton auftragen, gefolgt von 2 Schichten Ihrer gewéhlten
Deckschicht.




Vorarbeit von Holzinhaltsstoffen und Harzen:

Holzinhaltsstoffe und tGberschiissige Harze entfernen.

Vorbereitung von éligem Holz:

Bestimmte Holzer wie Eiche, Teak und Palisander kénnen sehr 6lig sein und bendétigen eine zusétzliche VVorbereitung.
Tragen Sie Handschuhe und reinigen Sie die Oberflache mit einem mit Brennspiritus getrankten Tuch. Fahren Sie fort,
bis das Tuch tber die Oberflache gerieben und ohne Verfarbung entfernt werden kann. Brennspiritus ist gefahrlich.
Befolgen Sie daher immer die Anweisungen des Herstellers. Wischen Sie die Oberflache mit heil}em Wasser und einer
Anlauger / Reiniger ab und lassen Sie sie vollstdndig trocknen. Bereiten Sie alle gefuillten, astigen oder harzigen Bereiche
vor, indem Sie sie den Wood Primer & Undercoat von Farrow & Ball verwenden. Lassen Sie ihn trocknen und tragen Sie
dann eine Schicht unverdiinnt auf die gesamte Oberflache auf. Lassen Sie zwischen den einzelnen Arbeitsgangen vier
Stunden Trocknungszeit verstreichen. Tragen Sie anschlieend zwei Schichten des von Ihnen gewéhlten Deckanstrich

auf.
Gewachste oder polierte Untergriinde:

Untergrunde grindlich schleifen und abwaschen. Unbedingt Probeanstrich durchflihren, um eine optimale Haftung zu
prufen. Gewachste / polierte Untergriinde sind kritische Untergriinde, bei denen eine Weiterverarbeitung mit Farrow &
Ball Farben nicht in allen Fallen problemlos mdglich ist. Daher bitte Testflache streichen.

Schwierige Untergriinde (z.B. Melamin etc.):

Schwierige Untergriinde wie zum Beispiel Melamin sollten vor dem Streichen sorgfaltig vorbereitet werden. Eventuell
muss der Untergrund mit einem speziellen Reiniger, Entfetter, Anlauger entfettet, leicht angeschliffen und grindlich
gereinigt werden, bevor eine Farbbeschichtung erfolgen kann. Das beste Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie vor dem
Auftragen der gewahlten Farrow & Ball-Beschichtung eine spezielle Haftgrundierung die fuir den schwierigen
Untergrund ausgewiesen wird und dann gemdR den Anweisungen des Herstellers aufgetragen wird.
Feuchtigkeitsgehalt des Substrats:

Holz im Innenbereich = <15% : Holz im AuRenbereich = <15%

Farbechtheit:

Achten Sie darauf, immer gleiche Farbchargennummern zu verwenden. Farbtdne bitte vor der Verarbeitung prufen.
Gleiche Farbchargen untereinander mischen. VVor Gebrauch grindlich umrthren. Bitte beachten Sie, dass
unterschiedliche Auftragswerkzeuge (z. B. Pinsel, Rolle, Spray) zu einem leichten optischen Unterschied in der
endgultigen Farbe fiihren konnen.

Vor Gebrauch grundlich umrihren. Zierleisten kénnen aus Holz, Polyurethan oder Styropor bestehen. Bitte wahlen Sie
hierfur das geeignete Werkzeug. In der Regel sind das die gleichen Werkzeuge, die Sie fur die Ubrige Bearbeitung der
Flachen verwenden.




Beschichtung mit der Walze:

Vor Gebrauch grindlich umrthren. Zierleisten kdnnen aus Holz, Polyurethan oder Styropor bestehen. Bitte wahlen Sie
hierfiir das geeignete Werkzeug. In der Regel sind dies die gleichen Werkzeuge, die Sie fur die ibrige Bearbeitung der
Flachen verwenden.

Abkleben:

Klebeband / Malerkrepp ist in verschiedenen Festigkeiten und Qualitatsstufen erhéltlich. Verwenden Sie stets ein
hochwertiges Band zum Abkleben, das fir Malerarbeiten geeignet ist. Einige Abklebebéander sind fir Malerarbeiten
bestens geeignet. Achten Sie darauf das Klebebander keinen Untergrund zerstoren. Sie mussen fir schwach anhaftende
Untergriinde geeignet sein. Damit werden bessere Ergebnisse erzielt.

Vorbereitung vor dem Spriihauftrag:

Bei der Verarbeitung von Farrow & Ball Farben im Spruhverfahren auf die jeweilige Oberflache ist es wichtig, daran zu
denken, dass das Endergebnis nur so gut ist wie die Oberflache, auf die Sie Farbe oder Lack auftragen. Die meisten
Oberflachen missen geschliffen, gereinigt und entfettet werden. Locher und Unebenheiten beseitigen Sie durch
Spachteln. Nachfolgend erfolgt in der Regel immer eine Grundierung. Es ist auch empfehlenswert, die Oberflache
zwischen den einzelnen Anstrichen mit einem sehr feinen Schleifpapier zu glatten, um ein glattes und ebenmaRiges
Finish zu erhalten, bevor Sie das Farrow & Ball Produkt aufspriihen. Dieser Vorgang muss fiir das gewiinschte Ergebnis
moglicherweise mehrmals wiederholt werden. Insbesondere der Hochglanzlack Farrow & Ball Full Gloss hat zwar einen
sehr hohen Glanzgrad, lasst aber auch Unebenheiten und Fehler auf der Oberflache deutlicher hervortreten, als es bei
weniger glanzenden Oberflachen der Fall wére. Bei der Verarbeitung von Lacken ist es wichtig das die
Umgebungstemperatur stimmt. Hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden. Wir empfehlen Ihnen all unsere Lacke in mehreren

hauchdiinnen Schichten aufzutragen. Die Lacke trocknen dann deutlich besser.
Spriheinstellungen:

Achtung! Beim Spriihen kénnen gefahrliche lungengangige Tropfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
Airless Spruihauftrag: Die besten Ergebnisse werden Ublicherweise mit der Einstellung einer 410 er Diise und einem
Lufteinspritzdruck von 180 bar erzielt. Bitte beachten Sie, dass dies die fur die meisten Airless-Spritzsysteme tblichen
Einstellungen sind, die je nach Hersteller und Modell des verwendeten Gerats leicht variieren kdnnen. Je nach
verwendeter Ausrlstung muss die Farbe mit bis zu 15 % Wasser verdiinnt werden. HVLP-Spruhauftrag: Je nach
verwendeter Ausrlistung muss die Farbe mit bis zu 30 % Wasser verdiinnt werden. Tragen Sie mehrere diinne Schichten
auf und lassen Sie jede Schicht vollstandig austrocknen, bevor Sie die nachste Schicht auftragen.

Achtung! Beim Spriihen kénnen gefahrliche lungengangige Tropfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Wéahrend des Auftragens und Trocknens ist fur gute Liftung zu sorgen.
Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nicht in die Augen, auf die Haut
oder auf die Kleidung gelangen lassen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Keine
Verdunnungsmitteln oder Terpentinersatz verwenden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spillen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spiilen. BEI
VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Sicherheitsdatenblatt auf
Anfrage erhaltlich.




Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Farben und Untergriinde, die aus den 60er Jahren oder friiher stammen, Inhaltsstoffe aus Blei
enthalten konnen und gesundheitsschéadlich sind. Es muissen besondere Vorsichtsma3nahmen getroffen werden.

Reinigung:
Entfernen Sie so viel Farbe wie mdglich mit einem Blrsten- und Rollenreinigungswerkzeug, dann reinigen Sie Blrsten
und Rollen in warmem Seifenwasser.
Lagerungshinweise:

Dieses Produkt ist wasserbasiert und sollte vor Frost und extremen Temperaturen geschitzt werden. Wir empfehlen, das
Produkt innerhalb von 6 Monaten nach dem Kauf zu verwenden. Wir bernehmen keine Verantwortung fur den Verfall
des Inhalts oder der Verpackung nach diesem Datum. Dieses Produkt enthalt Konservierungsstoffe, um es unter
normalen Bedingungen vor Verderb zu schiitzen. Um Verunreinigungen zu minimieren und eine maximale Haltbarkeit
zu gewahrleisten, empfehlen wir, das Produkt vor dem Gebrauch in einen sauberen Farbbehéalter umzufillen und alle
Werkzeuge vor und nach jedem Gebrauch griindlich zu reinigen. Wiederholtes Offnen und Verwenden kann das Risiko
einer mikrobiellen Kontamination erhéhen. Wir empfehlen daher, dies auf ein Minimum zu beschrénken, um die
Haltbarkeit des Produkts zu maximieren.

Hinweise zu Umwelt und Entsorgung:

Darf nicht in Gewasser oder Abwaésser entsorgt werden. Den Inhalt bzw. Behalter entsprechend der lokalen bzw.
nationalen Vorschriften auf einer Mlldeponie entsorgen. Wenden Sie sich wegen der Entsorgungsvorschriften an lhre
lokale Umweltbehdrde. Metallbehdlter konnen wiederverwertet werden.

Anwendungstemperatur:

Formulierung: Acrylharzbindemittel auf Wasserbasis als pigmentierter Voranstrich.

Nicht bei Temperaturen unter 10°C oder UbermaRiger Hitze tiber 30°C anstreichen.

Deckkraft (m2/1 pro Schicht): : Bis zu 12

Trocknungszeit: : Trocken in 2 Stunden.

Trocknung/ Trocknungszeit: : Uberstrich nach 4 Stunden

Schichtaufbau: : 1

*Bei dunkleren oder kréftigen Farben kann ein zusatzlicher Farbauftrag erforderlich sein. Bitte beachten Sie: Die
angegebenen Trocknungszeit nachdem Neubeschichtet werden kann beruht auf Normalbedingungen - die
Trocknungszeiten kdnnen in kiihleren bzw. feuchteren Umgebungen langer sein. Tragen Sie mehrere diinne Schichten
auf und lassen Sie jede Schicht vollstandig austrocknen, bevor Sie die néchste auftragen. Vor dem Auftragen auf

I6semittelhaltigen Untergriinden 14 Tage warten.
Dichte: : 1.2-1.4g/cc

Nassfilmdicke: : 80 - 120 um
Anwendung feuchtigkeit: : <80 % RH
Informationen zum VOC Gehalt:
EU-Grenzwert fur dieses Produkt (Kat. A/[h]): 30g/I (2010). Dieses Produkt enthélt max 2 g/l VOC.

MINIMAL

Volatile Organic
Compounds (VOCs)
contribute to
atmospheric




Kontakt:

Rufen Sie uns unter +44 (0) 1202 876141 an, senden Sie eine Mail an sales@farrow-ball.com oder schreiben Sie uns unter
Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL, GB. Hinweis: Anrufe kénnen zu Schulungszwecken
aufgezeichnet werden. Importiert in die EU von Farrow & Ball, Kaiserstrafe 25, Frankfurt am Main, Deutschland, +49
(0) 69 2424 6269.

Rechtshinweis:

Alle in der Praxis vorkommenden Untergrtinde und deren technische Bearbeitung kdnnen in dieser Druckschrift nicht
abgehandelt werden. Sollen Untergriinde bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeftihrt
sind, ist es erforderlich, mit uns Riicksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und produktbezogen zu
beraten.
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